
УДЕРЖАНИЕ  ГРУЗА
a. Запрещается находиться под грузом.

b. Следить за показаниями вакуумметра и световой/
звуковой сигнализацией.

c. Если сработала сигнализация или стрелка вакуумметра 
перешла в красную зону, необходимо срочно опустить 
груз.

d. Непосредственно перед закреплением груза необходимо 
снять страховочное устройство.

ARLIFTER GS-350 
МОНТАЖ  СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ.
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c. НЕ МЕНЕЕ 12,6 ВОЛЬТa. ВКЛЮЧИТЬ ПОДЪЁМНИК

Тех. поддержка: 8 (800) 555 -19-28 www.arli.ru

ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ
a. Включить подъёмник (кнопка спереди).
b. Перевести подъемник в режим «отрыв».
c Дождаться остановки работы насоса. Проверить заряд АКБ 

(не менее 12,6 в). При необходимости зарядить.

НАЧАЛО  РАБОТЫ
a. Извлечь подъемник из транспортной тележки.
b. Закрепить подъемник на грузоподъемном устройстве.

ЗАХВАТ  ГРУЗА
a. С помощью ручек наклона и вращения перевести 

присоску подъемника в необходимое положение.
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5 ОТПУСКАНИЕ  ГРУЗА
a. Закрепив панель, перевести подъемник в режим «отрыв»

b. Подъемник готов к захвату следующего груза.

«ОТРЫВ»

b.  ПЕРЕВЕСТИ ПОДЪЕМНИК 
В РЕЖИМ «ОТРЫВ».

a. ИЗВЛЕЧЬ ПОДЪЕМНИК b.  ЗАКРЕПИТЬ

с.  ПЕРЕВЕСТИ ПОДЪЕМНИК 
    В РЕЖИМ «ЗАХВАТ».

«ОТРЫВ»

«ЗАХВАТ»

b. Прислонить присоску к панели. Не менее 100 мм от 

верхнего края, в центре по горизонтали.

c. Прижимая к панели, перевести подъемник в режим 
«захват».

d. Когда погаснет красная световая индикация, а указатель 
вакуумметра будет в зеленой зоне, можно приступить к 
подъему груза.

e. Приподнять панель не более 50 см и установить 
страховочное устройство.
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d.  УКАЗАТЕЛЬ ВАКУУММЕТРА 
В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ.

РУЧКИ 
НАКЛОНА И 
ВРАЩЕНИЯ

с.  ПЕРЕВЕСТИ ПОДЪЕМНИК 
    В РЕЖИМ «ЗАХВАТ».

«ЗАХВАТ»

d.  УКАЗАТЕЛЬ 
ВАКУУММЕТРА 
В КРАСНОЙ ЗОНЕ.
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!
DANGER

www.arli.ru

6 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  РЕЖИМОВ  РАБОТЫ
a. На ПДУ нажмите зеленую кнопку для захвата груза.

b. На ПДУ нажмите одновременно на 2 красные кнопки для 
отрыва груза.

c. Д л я  в к л ю ч е н и я  р е ж и м а  з а х в а т  п е р е в е д и т е 
переключатель РУ в положение «захват».

e. Д л я  в к л ю ч е н и я  р е ж и м а  о т р ы в  п е р е в е д и т е 
переключатель РУ в соответствующее положение.

g. Для переключения на управление с помощью ПДУ 
переключите РУ в положение «ДУ».

«ОТРЫВ»

«ЗАХВАТ»



info@arli.ru
www.arli.ru

8 (800) 555-19-28
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